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INNLEDNING

Dokumentet beskriver et forslag til konsekvensutredning for manifold- og
kompressorplattformen MCP-01 som ligger blokk 14/9 pa den britiske
kontinentalsokkelen. Operater for plattformen er TOTAL E&P UK PLC (heretter
benevnt som TOTAL)

Dette dokument inviterer interessentene til & kommentere det planlagte
arbeidsprogram for en konsekvensutredning for disponering av MCP-01.

En offentlig hering av utredningsprogram til en konsekvensutredning er ikke krevd i
britisk regelverk. En hgring er derimot valgt fordi kommentarer fra de forskjellige
interessenter vil vaere til stor nytte ettersom konskvensutredningen av de forskjellige
disponeringsalternativ vil ha avgjgrende betydning for den endelige anbefalte lasning.
De positive erfaringer fra avslutningsplanen for Frigg-feltet utarbeided av TOTAL E&P
NORGE AS har ogsa veert et viktig element i avgjerelsen til a involvere
interessentene tidlig i haringsprosessen.

Dette dokumentet beskriver et program til en konsekvensutredning for avvikling av
plattformen MCP-01. Det gir ogsa en kort beskrivelse av de relevante disponerings-
alternativ basert pa tilgjengelig informasjon om mulige konsekvenser for natur-
ressurser, miljg, samfunn, fiskeri og andre kommersielle interesser.

Konsekvensutredningen vil beskrive installasjonen med innventar, gi en vurdering av
de forskjellige disponeringsalternativene samt konsekvenser pa miljg og samfunn for
hvert alternativ.

Dokumentet foreslar et program til en konsekvensutredning som vil bli en del av en
avslutningplan for MCP-01.

Figur 1: Betongplattformen MCP-01
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HENSIKTEN MED KONSEKVENSUTREDNINGEN

Konsekvensutredningen vil veere et viktig bidrag i beslutningsprosessen nar de
forskjellige disponeringsalternativ skal sammenstilles. Basert pa rammebetingelser
gitt i internasjonale konvensjoner samt nasjonale regelverk, vil prosessen rundt
konsekvensutredningen sikre en objektiv vurdering samt dokumentere relevante
konsekvenser ved de vurderte disponeringsalternativ. En dpen kommunikasjon med
heringer mot interessenter vil sikre at alle relevante tema vurderes og blir en del av
den endelige anbefaling.

Hensikten med konsekvensutredningen for MCP-01 er derfor som falger:

o Kartlegge konsekvenser av de relevante alternativ for disponering av plattformen
MCP-01 som kan ha en betydelig konsekvens pa miljg, naturressurser og
samfunn.

¢ Presentere informasjon om mulige konsekvenser pa en slik mate at de kan danne
et grunnlag for vurdering av disponeringsalternativene.

o Presentere forslag til avbgtende tiltak mot mulige skader og ulemper forarsaket av
de valgte I@sningene.
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BESKRIVELSE AV MCP-01
Plattformen MCP-01

Manifold- og kompressorplattformen MCP-01 er plassert i blokk 14/9, 173km nord-@st
for Aberdeen, midt mellom Frigg-feltet og St Fergus Gassterminal i Skottland.

Det er en betongplattform som ble bygd i Sverige etter en design av Doris
Engineering. Plattformen ble installert i 1976 pa 94m vanndyp, og kom i drift i 1977
da gassproduksjonen pa Frigg-feltet begynte. Den er ikke konstruert for en fremtidig
fierning. Vekten av plattformen er 386 000 tonn.

Nar plattformen ble installert, var det ombord stettefunksjoner, boligkvarter samt plass
for & installere kompressorer. To kompressormoduler ble installert i 1983.

Plattformen er ikke blitt benyttet til & lagre olje.

Det er ikke noe borekaks pa eller omkring plattformen pa havbunnen ettersom ingen
boreaktivitet har forekommet ombord.

Siden 1992 er plattformen blitt operert som en normalt ubemannet plattform
kontrollert fra St Fergus Gassterminal.

Ytterligere informasjon om plattformen er gjengitt i vedlegg 1. Figur 2 viser en tegning
av MCP-01 med innkomne /utgaende rarledninger.

32" Vesteried Line g
from Etigg/Heimdal ™

18” Piper Sputine 32% UK Line
from Piper Area fields || from Frigg o

Figur 2: MCP-01 med Gasstransportsystemene
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Del av Frigg Transportsystemet

MCP-01 var forst en stigergrsplattform for innvendig rarinspeksjon samt kontroll av
gasstrykket i Frigg Transportsystemet, som bestar av en britisk 32" rarledning og en
norsk 32" rgrledning (na kalt Vesterled) som transporterte gass fra Frigg-feltet til St
Fergus Gassterminal i Skottland.

Selv om det var tilrettelagt plass ombord for kompressorer for begge rarledningene,
ble kompressorer bare installert for a trykke opp gassen i den norske rarledningen.
Nar det ikke lenger ble behov for a trykke opp gassen, ble plattformen modifisert i
1992 slik at den kunne opereres som en normalt ubemannet platform fiernstyrt fra St
Fergus Gassterminal. Samtidig ble de to 32" rgrledningene modifisert til & ga direkte
gjennom den nedre delen av betongunderstellet istedenfor via overbygningen pa
plattformen (se red sirkel pa figur 3). De tilharende rarsystemer i overbygningen ble
deretter rengjort og permanent nedstengt.

Siden oppstart i 1977 har flere gassfelt blitt knyttet tii MCP-01 for videre transport av
gass til St Fergus Gassterminal. Britiske felter har blitt tiknyttet den britiske ledningen
og norske felt til Vesterled.

Eneste prosessutstyr som er i drift i dag pa MCP-01 er knyttet til gasseksport
giennom den britiske samlergrledningen (Spurline) fra feltene Tartan, Piper,
Claymore, Galley, MacCulloch samt lvanhoe/Rob Roy

By-Pass in 2004\

Bruce 4ur3

32" UK Line
Heimdal

Piper Area Fields
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_ Scottish & Southern

Elactric“y {BOddam Power Sm genz2520ae.alil
Dec.03

Figur 3: MCP-01 plassering i Gasstransportsystemet.
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TIDLIG NEDSTENGING AV MCP-01

Nedstenging av MCP-01 var ferst planlagt omkring 2024 nar bruk av
rarledningssystemet antas & opphare. Sikkerhetsstudier utfgrt den siste tiden har
derimot konkludert at med dagens niva av vedlikehold, vil det vaere usikkert om et
akseptabelt sikkerhetsniva vil kunne opprettholdes pa en normalt ubemannet
plattformen i fremtiden. Plattformen ville veere naermere 50 ar ved den egentlige
nedstengingsdato.

Far nedstenging av MCP-01 kan begynne, er det planlagt a legge den britiske og
norske rgrledningen i nye traséer forbi MCP-01 ettersom de vil fremdeles vaere i bruk.
De to 32" rarledningene samt den 18" Piper samlergriedning (Spurline) er planlagt a
bli lagt minst 500m forbi plattformen som illustrert i figur 4.

Disse rarledningene vil fortsatt veere i drift etter at MCP-01 er nedstengt, og vil derfor
ikke veere en del av en avslutningsplan for MCP-01. De deler av rgrledningsystemet
som blir til overs etter at nye traséer er lagt forbi MCP-01, vil bli vurdert seperat etter
videre diskusjoner med britiske og norske myndigheter.
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Figur 4: Nye rarledningstraséer forbi MCP-01
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EIERSKAP AV MCP-01

Det er "1992-initialled version of the Frigg Transportation System Facilities
Participants Agreement” som bestemmer eierforholdet mellom britiske og norske
interessenter pa MCP-01. Per november 2003 er eierskapet for de forskjellige delene
av MCP-01 som falger:

Felles innretninger

Bestar av et betongunderstell med betongbjelker i overbygning, sekundeer-
konstruksjoner samt hjelpe- og sikkerhetssystemer ombord.

e Total E&P UK PLC og EIf Exploration UK PLC (britiske interesser) 50%

e Gassled* (norske interesser) 50%

Gassled bestar av felgende norske selskaper:

1. Petoro AS (100% eid av den norske stat) 38,293%
2. Statoil ASA 20,379%
3. Norsk Hydro Produksjon a.s 11,134%
4. Total E&P NORGE AS 9,038%
5. Esso Exploration and Production Norway AS 5,179%
6. Norske Shell Pipelines AS 4,681%
7. Mobil Development Norway A/S 4,576%
8. Norsea Gas A/S 3,018%
9. Norske ConocoPhillips A/S 2,033%
10. Norsk Agip A/S 0,862%
11. Eni Norge AS 0,807%

*) Opereres av Gassco pa vegne av Gassled

Individuelle innretninger
Eierskap av de to 32" rerledningssystemene er som fglger:

Britiske innretninger

Bestar av ett 32 stigergr inne i sentralskaftet som ikke er i bruk samt tilherende
rersystemer i overbygningen.
e TOTAL E&P UK PLC og EIf Exploration UK PLC 100%

Norske innretninger

Bestar av ett 32" stigerar inne i sentralskaftet som ikke er i bruk samt tilhgrende
rersystemer i overbygningen, to kompressormoduler og en seperasjonsmodul.
e Gassled 100%

Tredjeparts innretninger

Bestar av ett 18" stigerar med stattekonstruksjon og tilherende rarsystemer med en
mindre modul pa overbygningen, samt to 12" stigerer i sentralskaftet som er koblet til
de to 32" rerledningene i bunnen av sentralskaftet. Gass i samlelinjen fra de -
forskjellige gassfelt i omradet (se figur 3) er knyttet tii MCP-01 med en 18” rarledning.
e Piper/Tartan 100%
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REGELVERK

Frigg-traktaten

MCP-01 ble i utgangspunktet installert for & trykke opp gass som kom fra Frigg-
reservoaret gjennom de to 32" rerledningene under transporten til St Fergus
Gassterminal. Ettersom Frigg reservoaret strekker seg over delelinjen mellom britisk
og norsk kontinentalsokkel, ble det behov for de to lands regjeringer a styre
utnyttelsen av reservoaret pa Frigg samt transport fra feltet. Dette resulterte i en
avtale som ble kalt "Overenskomst mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og
Regjeringen i Det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om
utnyttelsen av Frigg-reservoaret og overfgringen av gass fra dette til Det
Forente Kongerike”. Denne Frigg-overenskomsten, som ogsa ble kalt "Frigg Treaty”,
kom i kraft i 1976.

Under henvisning til de britiske og norske myndigheters forstaelse av Frigg-
overenskomsten som ble revidert i 1998, har operateren blitt informert av de to lands
myndigheter at de er blitt enige om en felles tiinaerming ved nedstenging av MCP-01.

OSPAR-konvensjonen

OSPAR beslutning 98/3 gir en klar forstaelse av at det vil vaere forbudt & dumpe og a
etterlate helt eller delvis utrangerte installasjoner i havomradet. Beslutningen
anerkjenner derimot at det kan vaere vanskelig & fierne en del av de store, tunge eller
skadede installasjonene. Ettersom MCP-01 er en betongplattform vil den komme
under de unntak som beslutningen gir under forutseetning av at en sammenlignende
vurdering utfgres for alle disponeringsalternativ. En integrert del av en slik vurdering
vil veere full gjennomgang av miljgkonsekvensene ved hvert disponeringsalternativ.
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FORSLAG TIL KONSEKVENS UTREDNING

Evalueringsprosessen for MCP-01

Hovedhensikten med konsekvensutredningen er a vurdere konsekvensene (under
arbeidet offshore og i fremtiden) pa miljget for alle operasjonene ved
disponeringsalternativene som er aktuelle for MCP-01.

Del av prosessen for a komme frem til en anbefalt disponeringslasning for MCP-01 er
de vurderinger som kommer frem i konsekvensutredningen. Det er ogsa en
anledning for interessentene il 4 delta med innspill i avslutningsprosessen pa et tidlig
tidspunkt.

Resultatene fra konsekvensutredningen vil sa bli benyttet av TOTAL som basis for
vurdering av disponeringsalternativene 0g operasjonelle |gsninger for MCP-01.
Sammenlignende vurderinger sett i perspektiv av teknisk gjennomfarbarhet, sikkerhet
for personell, kostnader samt samfunnsnytte vil bli diskutert i Avslutningsplanen for a
komme frem til en anbefalt disponeringslasning.

Avslutningsplan

Anbefalt disponerings-
l@sning

A

Vurdering av
disponeringsalternativ

Y

Definere
disponerings-
alternativ

Y

Figur 5: Prosessen for & etablere en Avslutningsplan

Prosessen som leder frem til en endelig avslutningsplan bestar av tre faser, nemlig:
1. Definere disponeringsalternativ som skal vurderes

2. Vurdering av hvert disponeringsalternativ

3. Anbefaling av disponeringslasning
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Data grunnlag

Beskrivelse av miljgforhold og distribusjon av naturressurser vil bli basert pa offentlig
tilgjengelig litteratur. Hovedinformasjon vil vaere fra "DTI Strategic Environmental
Assessment” arbeid for omradet rundt MCP-01 (SEA2). For eksempel vil dette
inkludere informasjon om:

Vind og havstremmer
Havbunnsforhold
Plankton

Fisk

Fiskeri

Sjefugl

Marine pattedyr

Relevante publikasjoner om distribusjon av sjefugl og marine pattedyr er tilgjengelig
fra "Joint Nature Conservation Committee” (JNCC). Fiskeristatestikk vil bli innhentet
fra "FRS/Marine Laboratory”. (Begge disse to er offentlige institusjoner i Aberdeen)

Miligdata fra omradet rundt MCP-01 vil bli innhentet fra inspeksjoner utfert av TOTAL;
f. eks. havbunnspraver, marin begroing etc.

Informasjon fra de aktuelle disponeringsalternativ vil bli innhentet fra de spesifikke
gjennomferbarhetsstudier samt miljgstudier som gjennomferes av forskjellige
konsulentselskaper.
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PLANLAGT INNHOLD | KONSEKVENSUTREDNINGEN

Forelgpig planlagt innholdsfortegnelse for konsekvensutredning for MCP-01 er som
falger:

1.

e o o N

e o o W

o O

o 0o o e o o o O

e o o @

9.

Sammendrag

Introduksjon og oppsumering av regelverk
Malsettinger

Planlegging av konsekvensutredningen
Regelverk og krav

Forutsetninger for konsekvensutredningen
Formal

Utredningens omfang og undersgkte tema
Metodikk

Beskrivelse av innretningene pa MCP-01

Beskrivelse av disponeringsalternativene
Annen bruk av MCP-01
Beskrivelse av disponeringsalternativ som ikke inkluderer gjenbruk

Natilstand — Naturressurser og miljo
Meteorologi og oseanografi
Bunnforhold

Naturressurser

Fiskeriaktivitet rundt MCP-01

Konsekvensutredning for disponering av overbygning
Beskrivelse av disponeringsalternativene av overbygning
Miljgmessige konsekvenser ved disponering av overbygning
Samfunnsmessige konsekvenser ved disponering av overbygning

Konsekvensutredning for disponering av betongunderstell
Beskrivelse av disponeringsalternativene av betongunderstell
Miljgmessige konsekvenser ved disponering av betongunderstell
Samfunnsmessige konsekvenser ved disponering av betongunderstell

Avbgtende tiltak og overvaking

10. Konklusjon

11. Referenser
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STUDIER

Flere studier utferes som underlag for avslutningsplanen for MCP-01. Noen er
relatert til konsekvensutredningen og andre vil dokumentere forhold vurdert i
disponeringsdelen i avslutningsplanen. De studier som er av spesiell betydning for
konsekvensutredningen er som falger.

Fjerning av overbygning

Bare et disponeringsalternativ for fierning av overbygning blir vurdert; nemlig full
fierning til land. Studien identifiserer hovedsakelig tekniske Iasninger for en sikker
fierning samt kostnader.

Betongunderstellet

Forskjellige studier utferes for & vurdere disponeringsalternativ for betongunderstellet.

De vurderer hovedsakelig gjennomfarbarhet, risiko, fremdriftsplan samt kostnader av
disponeringsalternativene. Disponeringsalternativene som vurderes er vist i tabell 1.

Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D
Heves, slepes til land, Ut- og innvendig stal Ut- og innvendig stal Etterlates pa stedet,
hogges opp og fiernes, heves og fiernes, og understell hvor utvendig stal
disponeres pa land disponeres pa dypt vann kuttes ned til -55 m fiernes der det er
praktisk mulig

Tabell 1: Disponeringsalternativ for betongunderstellet tii MCP-01
Gjenvinning eller gjenbruk

Mulighetene for gjenvinning av betongplattformen, hvis brakt il land, vurderes ogsa.
Dette vil veere et sentral tema i konsekvensutredningen nar fullstendig fierning
vurderes. Ogsa annen bruk av betongunderstellet vil bli vurdert.

Studier vil inkludere energiforbruk, stay, stev, visuelle konsekvenser, avfalls-
handtering, gjennomferbarhet og muligheter for gjenbruk av materialer vil vaere
hovedtema i utredningen.

Alternative disponeringsmetoder

De deler av MCP-01 som tas til land vil bli gjenstand for gjenbruk eller gjenvinning der
det er mulig. Alternative disponeringsl@sninger vurderes for forskjellige komponenter
som:

Betong

Deler av stal

Plast

Elektriske kabler inkludert kobber
Annet utstyr
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9.5 Innventar

Innventar av forskjellige materiell pa plattformen katalogiseres for & identifisere
systemer og utstyr med giftig innhold. Ettersom plattformen aldri er brukt for lagring
av olje, vil studien veere mest relevant for overbygningen samt rgrsystemene for gass
ombord.

Resultatene av denne studien vil danne basis for selve konsekvensutredningen. For
de systemer som inneholder miljagiftige stoffer, vil anbefalinger gis for hvordan de
skal behandles under disponeringsarbeidet.
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10.0 FOREL@PIG FREMDRIFTSPLAN

Forelgpig fremdriftsplan antar legging av ny trasé for den britiske rarledningen
sommeren 2004 og for den norske ledningen Vesterled sommeren 2005. Plattformen
vil deretter bli nedstengt, rengjort og klar for selve fijerningsarbeidet.

Ferdigstillelse av disponeringsarbeidet planlegges mot slutten av 2007. Malet er a
begynne fjerningsarbeidet ved ferste anledning etter at rengjering av overbygningen
er ferdig og hydrokarboner fjernet.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Avslutningsplan ==
Ny rerledningstrase’ ussai =
Rengjering av overbygning, ==
Disponering T

Figur 7: Oversikt over forelapig fremdriftsplan
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VEDLEGG 1: INFORMASJON OM PLATTFORMEN
Tabell 2 gir en oversikt over materiell ombord samt dimensjonene av plattformen.
Vekten av materiell i overbygningen er beregnet etter felgende formel:

e 91% bestar av metaller, inkludert stal (Fe), kobber (Cu) og aluminium (Al),
e 5% bestar av isolasjonsmateriell,
e 4% bestar av “annet” materiell.

Et mere detaljert estimat samt innventar av forskjellige materiell vil bli gjengitt i selve
konsekvensutredningen.

Plattform . =5 %, w0 o7 e s T T Vektidonn vt
Vekt av understell 373 000
Betong 137,000
Forspenningsstal 2,600
Armeringsstal 8,200
Sandballast plassert under bygging 47,000
Betongballast 2,200
Ballastsand plassert offshore 173,000

Marin begroing 1,900

Stal pa innsiden av sentralskaftet 400

Stal pa innsiden av ytterveggen 600

Stal pa utsiden av ytterveggen 100

Vekt av overbygning 13,100
TOTAL VEKT 386,100
Materiell . . ‘ - Vekt i tonn

Metall, inkl. Fe, Al, Cu 24,580

Betong 137,000

Plast og isolasjon 1,200
Sandballast 220,000

Annet materiell 3,320
Anfientnigkkeldatagye seah 200 et Diffiensjoneni-meter-#:
Dekksrammen lengde / bredde B 63 /63
Diameter av fundamentet til betongunderstellet 100

Hoyde av betongunderstellet 107
Vanndyp 94

Tabell 2: Ngkkeldata om MCP-01.




